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FICHE PRODUIT : GODET DOIGT HYDRAULIQUE 

www.excelbtp.re – Entrepôt situé au 15 rue Michel DEBRÉ – Zone Des Sables – 97427 Etang-Salé 

 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :     

• Utilisé pour les fermes forestières et usines de pierre 

• Plus flexible 

• Haute résistance et bonne ténacité 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

SPECIFICATIONS : JSS02 JSS03 JSS04 JSS06 

Poids (Kg) 180 360 520 840 

(L) Ouverture maximum de la 
pince (mm) 

818 1150 1380 1550 

Pression de l’huile (Kg/cm²) 100-130 110-140 120-160 150-170 

Flux (L/min) 25-40 30-55 50-100 90-110 

Volume du cylindre (Tonnes) 4.0 5.4 5.4 8.2 

Pression configuration 
(Kg/cm²) 

150 170 180 190 

Convient pour pelle (Tonnes) 2-3 4-6 7-11 12-16 
        

CONTACT TARIFICATION :  

  0692 950 960 – 0692 388 288  

@ info@excelbtp.fr ou secretariat@excelbtp.fr 
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